石油天然气管道竣工测量图、管道事故应急预案和管道停止运行、封存、报废
备案工作指引

一、备案事项

（一）管道竣工测量图

（二）管道事故应急预案

（三）管道停止运行、封存、报废

二、备案依据

中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议于2010年6月25日通过的《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第二十条、第三十九条、第四十二条。

（一）管道竣工测量图。

管道企业须向管道所在地的区主管管道保护工作的部门报送20份符合规范的管道竣工测量图。管道所在地的区主管管道保护工作的部门应将管道竣工测量图分送本级政府规划、建设、国土资源、交通、水利、公安、安全生产监督管理等部门和有关军事机关。

（二）管道事故应急预案。

管道企业须向管道所在地的区主管管道保护工作的部门报送1份管道事故应急预案。区主管管道保护工作的部门备案后，管道企业抄送市主管管道保护工作的部门1份。

（三）管道停止运行、封存、报废。

管道企业须向管道所在地的区主管管道保护工作的部门报送1份停止运行、封存、报废管道的备案资料。区主管管道保护工作的部门备案后，管道企业抄送市主管管道保护工作的部门1份。
三、备案要求

（一）所提交的文件、证件及其相关资料是真实的，复印件与原件一致，管道企业对所提交材料虚假所引发的一切后果承担法律责任；遵守法律、法规、规章和管理规定。

（二）管道竣工测量图：符合相关规范，具体内容包括管道中线测量成果表、线路走向总平面图、线路带状地形图、线路纵断面图、穿（跨）越地形图和纵断面图，详细、准确记录管道工程线路走向、高程、地势及地物等地理信息和管道设施位置、形状、尺寸信息。

在役管道实施改造的，应在改造工程结束后，将相关信息及时报送市主管管道保护工作的部门、管道所在地的区主管管道保护工作的部门，对原管道竣工测量图进行相应变更。

（三）管道事故应急预案：管道单位结合管道所经地区实际情况制订，主要内容包括组织机构及职责、风险分析、预防与预警、应急响应、保障措施、预案管理等内容，并明确事故状态下与地方政府相关部门沟通机制及预案演练计划。

（四）管道停止运行、封存、报废：备案资料应包括停止运行、封存、报废管道的设计压力、管径、输送介质、分布位置、长度、深度以及采取的防护措施。

停止运行或封存的管道具备启输条件的，其安全防护措施须在备案材料中详细说明。报废的管道不立即拆除的，则须在备案材料中详细说明对该管道的安全防护措施；报废管道已进行拆除的，则仅需说明拆除方案及地形地貌恢复情况。
四、备案程序



































































































管道企业向管道所在地的区主管管道


保护工作的部门提交备案资料





区主管管道保护工作的部门对备案资料进行审核





管道企业补充资料
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